
CTC EcoAir (400V) 610M 614M 622M

Svoris kg 174 174 192

Matmenys (gylis x plotis x aukštis) (mm) 545 x 1245 x 1080 645 x 1375 x 1180

Elektros duomenys, prijungimas 400V 3N~ 50Hz

Vardinė srovė (su greičio valdymu valdiklyje) A 7,1 / 6,6 10,2 / 9,4 16,9 / 15,5

Energijos efektyvumo klasė, šildymo sistemos, 35/55 °C (nuo A+++ iki G) A+++  / A++ A+++ / A+++ A+++ / A+++

Energijos efektyvumo klasė, 35/55 °C (nuo A+++ iki D) A+++  / A++ A+++  / A++ A+++  / A++

Nurodyta galia, W 35 ir A +7, min. aps./s / A -7, maks. aps./s (EN14511) kW 2,55 / 6,20 2,55 / 8,69 4,75 / 13,99

Galios ribos, min. – maks. kW 2,5 - 10 2,5 - 14 4,5 - 22

COP, W 35ir A +7, min. aps./s / A -7 @ maks. aps./s (EN14511) 4,71 / 2,82 4,71 / 2,21 5,07 / 2,32

SCOP, vidutinis klimatas, 35/55 °C (EN14825) 4,8 / 3,6 4,9 / 3,8 4,9 / 3,8

SCOP, šaltas klimatas, 35/55 °C (EN14825) 3,8 / 3,2 3,9 / 3,1 4,3 / 3,5

Šaltnešio kiekis (R407C, GWP 1774) kg 2,2 2,2 2,7

Oro srautas, maks. m3/h 3129 3129 5457

Garso galia LWA , A7 ir W35/55 pagal EN12102 (A.4 priedas) dB(A) 53 / 53 51 / 52 55 / 55

Garso slėgis LpA 5 m ( A7 ir W35/W55) dB(A) 34 / 34 32 / 33 36 / 36

Garso slėgis LpA 10 m ( A7 ir W35/W55) dB(A) 28 / 28 26 / 27 30 / 30


